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Kommunale Warmeplanun
der Gemeinde Lauchringen

Marc Krecher, Nina Well3
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Integrierte Infrastrukturplanung badenovaneTze

Zuverldssig und vor Ort



Das Klimaschutzind
Klimawandelanpassungs

gesetz KlimaQ des Landes
BadenWiurttemberg
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Strategiezur Verwirklichung einer klimaneutralen Warmeversorgung
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badenova

Klimaneutraler Gebaudebestand b

Stromerzeugung aus
Erneuerbaren Energien

Warmeversorgung mit Nutzung des regionalen
erneuerbaren Energien Energiedargebots

und effiziente
Energienutzung

Energie und

Warmewende
Integrierte Losungsansatze

Effizienzpotenziale im

Gebaudebestand ) _
Warmewende als Nukleus einer

nachhaltigen Stadtentwicklung
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Welche Potenziale
gibt es bei der
Gebéaude
modernisierung?

Wie lasst sich die

Warmewende bis

2040 klimaneutral
gestalten?

11.07.2023

Wo gibt es
nachhaltige
Energie und
Abwarme
potenziale&

Wo kbnnen
Warmeverbinde
entstehen?
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Kommunale Warmeplanung

“Wirmedichte auf
Baublocksebene [MWh/halJahr]-

badenova

Kommunale Wirmeplanung
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Der kommunale Warmeplan wird in vier Bausteinen erarbeitet. badenovansroe

Zuverldssig und vor Ort

1. Bestandsanalyse

Erhebung des IsZustands der Gebaude, der
Energieinfrastruktur und des Energieverbrauchs.

Prifung der lokalen Einsparpotenziale und der Potenziale 4
erneuerbaren Energien.

Entwicklung eines Zielbilds der Stadt flr den Klimaneutrale
Gebaudebestand bis zum Jahr 2040.

Entwicklung von konkreten Mal3nahmen, die zum Zielbild
klimaneutraler Gebaudebestand 2040 fihren.
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Arbeitspaket 1¢ Bestandsanalysen und raumliche Verortung baderovaics

Zuverldssig und vor Ort

1. Bestandsanalyse

Energiebedarf undverbrauch (Gas, Strom, Warme
Energieverbrauch der offentlichen Liegenschaften
Kaminfegerdaten

Aktuelles Liegenschaftskataster (ALKIS) und NEXI
Daten

Erneuerbare EnergierBestand
Abwarme Gewerbe/Industrie
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Die Ist und PotenzialDaten werden in einer GEA\nwendung o
gesammelt und aufbereitet. badenovanETze

Zuverldssig und vor Ort

Wichtige Datenquellen der Ergebniskarten der Bestandsanalyse

Bestandsanalyse
Heizanlagen Energieinfrastruktur
Energietrager Erdgas

Leistung Warmenetze
Baualter Stromerzeugung (PV etc.
Gebaude Warmeverbrauch
Baualter Erdgas
Wohn /Nutzflache Warme
Gebaudetyp Strom
Offentliche
Gewerbe

Liegenschaften
Energietrager
Leistung
Baualter

11.07.2023

Energietrager
Energieverbrauch
Abwéarme

Dichteverteilung der Energietrager (hier HE)
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Die Ist und PotenzialDaten werden in einer GEAnwendung

gesammelt und aufbereitet.

Wichtige Datenquellen der

Bestandsanalyse
Heizanlagen Energieinfrastruktur
Energietrager Erdgas

Leistung Warmenetze

Baualter Stromerzeugung

Gebaude Warmeverbrauch
Baualter Erdgas
Wohn /Nutzflache Warme
Gebaudetyp Strom
Offentliche
Gewerbe

Liegenschaften
Energietrager
Leistung
Baualter

11.07.2023

Energietrager
Energieverbrauch
Abwéarme
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Zuverldssig und vor Ort

Ergebniskarten der Bestandsanalyse
Absolute Warmebedarfsdichte

M~

kWh

- Hoch : 500.000

- Miedrig : 0

Absoluter Warmebedarf 2D2v1
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Die Ist und PotenzialDaten werden in einer GKAnwendung

gesammelt und aufbereitet.

Wichtige Datenquellen der

Bestandsanalyse
Heizanlagen Energieinfrastruktur
Energietrager Erdgas

Leistung Warmenetze

Baualter Stromerzeugung

Gebaude Warmeverbrauch
Baualter Erdgas
Wohn /Nutzflache Warme
Gebaudetyp Strom
Offentliche
Gewerbe

Liegenschaften
Energietrager
Leistung
Baualter

11.07.2023

Energietrager
Energieverbrauch
Abwéarme
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Zuverldssig und vor Ort

Ergebniskarten der Bestandsanalyse
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Stral3enzugsdichte MWh/m

Kommunale Warmeplanung
Lauchringen

Fernwarme-Eignungsgebiete

Legende

Wirmedichte im StraBenzug
MWh/m Trassenlédnge
0-1,0
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Die Ist und PotenzialDaten werden in einer GEAnwendung
gesammelt und aufbereitet. badenovanETzE

Zuverldssig und vor Ort

Wichtige Datenquellen der Ergebniskarten der Bestandsanalyse
Bestandsanalyse Warmepumpenkataster

Kommunale Warmeplanung
Lauchringen
Heizanlagen Energieinfrastruktur Femwarme-Elgnungsgebists
Energietrager Erdgas
Leistung Warmenetze T
Baualter Stromerzeugung u——r
[ Joo-01
I o.10-50
5 i [ 50-80
Gebaude Warmeverbrauch o
Baualter Erdgas [ 16.0-250
Wohn /Nutzflache Warme 5 Eoee
Gebaudetyp Strom El
“ Flurstuck
Offentliche
Liegenschaften Gewerbe
Eg iotrs Energietrager
nLe rglte rager Energieverbrauch
eisting Abwéarme
Baualter )
- ""‘{FE bad,
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Die Ist und PotenzialDaten werden in einer GEAnwendung
gesammelt und aufbereitet. badenovanETzE

Zuverldssig und vor Ort

Ergebniskarten der Bestandsanalyse

Fe rnwar me E I g nun g Sg e b I ete o J | /\/ . . \\ Kommunale Wirmeplanung
i P = T A ] S : Lauchringen
Fernwédrme-Eignungsgebiete
|| Legende
Heizanlagen Energieinfrastruktur e
Energietrager Erdgas o
Leistung Warmenetze
4.1-50,0
Baualter Stromerzeugung N ot masserwe oz
¥ “‘ ElZ?:?::schluss-Lelstung in kW
) ) [
Gebaude Warmeverbrauch \Dx
10,0- 16,0
Baualter Erdgas = | o250
Wohn /Nutzflache warme o /nd i ! .
Gebaudetyp Strom \ R 0L\ Q) i —
Y Voo A N VA L/ o 7 I:I Unterlauchringen-Sud
“"« :l Unterlauchringen-Nord
s . ' ) v \ — : [:_l Unterlauchringen-Nordost
Offe ntl IChe f ' W : | ‘\‘ Vo ‘ AN § < il LI L\ S - - Bahnverkehr
Lle enSChaften Gewerbe — J W’I-P\—‘l . Lo - A N W - —~ i [ ] Furstack
g ) y Energ'etrager Qenarische Anschlussleistung in kW (2030) iiiii Schi i Junger; SI[;“;O': A o 290
Energletrager i 10,0-0.1 "H chatzungen fur die Zeit ab 2030 - A .
: Energleverbrauch 01050 |||I‘ auf Grundlage des technischen |2 .
Lelstung Abwa ; <0 SD Lii‘ Gebaudewarmebedarfs und 2 T =
Baualter warme | 80-10,0 i unter Beriicksichtigung einer ° e
0 1’0 0- 1’5 0 steigenden Sanierungsquote ayf
|:|16:D i 25:0 bis zu 2 % pro Jahr ab dem 2028.
B 25 - 200
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Die Ist und PotenzialDaten werden in einer GEA\nwendung W
gesammelt und aufbereitet.

Wichtige Datenquellen der
Bestandsanalyse

Heizanlagen
Energietrager
Leistung
Baualter

Gebaude
Baualter
Wohn /Nutzflache
Gebaudetyp

Offentliche
Liegenschaften
Energietrager
Leistung
Baualter

Energieinfrastruktur

Erdgas
Warmenetze
Stromerzeugung

Warmeverbrauch
Erdgas
Warme
Strom

Gewerbe
Energietrager
Energieverbrauch

Abwéarme

11.07.2023

badenovarieTzE

Zuverldssig und vor Ort

Ergebniskarten der Bestandsanalyse
FernwarmeEignungsgebiete
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Arbeitspaket 2- Potenzialanalysen

11.07.2023

2. Potenzialanalyse

Photovoltaikpotenziale (Dachund Freiflachen)

GrundwasseiWarmepotenziale (qualitativ)
Erdwarme und Umweltpotenziale
Wasserkraftpotenziale

Sonstige

Lauchringen Birgerveranstaltung
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Zuverldssig und vor Ort




Die Ermittlung von Energiepotenzialen erfolgt Gber zugangliche
Informationsquellen und durch eigene Berechnungen

badenovarieTzE

Zuverldssig und vor Ort

Ergebnisse der Potenzialanalyse
P\tDachanlagenpotenziale
34,1GWHa (105%)

Potenzialanalysen
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Die Ermittlung von Energiepotenzialen erfolgt tber zugangliche | s
Informationsquellen und durch eigene Berechnungen badenovaneTze

Zuverldssig und vor Ort

Ergebniskarten der Potenzialanalyse
Potenzialanalysen FreiflachenP\+Anlagenpotenziale
Nur Bahnrandstreifen: ca. 27(®Wha (85%)

Kommunale Warmeplanung
Lauchringen

Photovoltaik Solarthermie

Wind Erdwarme -

Abwarme Umweltwarme

X Autobahn X Meter
Ackerland . . Grinland
crerianc {In Autobahn Seitenrandstreifer]  Bahnstrecke uniand (a . N
benachteiligtem . . . X benachteiligtem |Gesamtergebni; \
. Seitenrandstreifery /Bahnstrecke | Seitenrandstreifer] . A
Gebiet) X N Gebiet) We=p=E
Zeilenbeschriftunger! = Seitenrandstreifer] :
Benachteiligte Flache 215,74 121,39 337,13
Konversionsflache 3,79 0,5 41,37 45,62 P
Gesamtergebnis 215,74 3,75 0,5 41,37 121,39 382,7' brperzs
A o S S S ST
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Gesamtpotenzial der EEind KWKEigenstromerzeugung N
innerhalb der Gemarkung Lauchringen badenovaneze

Zuverldssig und vor Ort

BestandsanlagenAufdachPV, Wasserkratft,

SVerbrauch FreiflacherPV
Strom- Bestehende EE-Anlagen . . y . .
verbrauch Photovoltaikpotenzial:Zuséatzliches RXufdachpotenzial
B Photovoltaik Potenzial

(bei Nutzung von Solarthermie)

PV-Freiflaichenpotenzial

= Biomasse Potenzial P\tFreiflachenpotenzialNur Bahnrandstreifen
Strom- B KWK-Potenzial (inkl.
erzeugung Bestand und Biogas)

BiomassepotenzialeAuf Basis STALA BW
Landwirtschaftliche Reststoffe

0 20.000  40.000 60.000 80.000 100.000 . .
MWh/Jahr © badenovaNETZE 2023 KWkPotenziale.Bestehende GaBHKW + Biogas
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Die Ermittlung von Energiepotenzialen erfolgt Gber zugangliche A
Informationsquellen und durch eigene Berechnungen badenovaneTze

Zuverldssig und vor Ort

Ergebnisse der Potenzialanalyse
Potenzialanalysen Erdwarmepotenziale (Sonden)
Ca. 19.459 MWh/a (22% von HH)

— ] .
,4/[:”'_ A \\} i Kommunale Warmeplanung
\ > / ; Lauchringen

Fernwdrme-Eignungsgebiete

Photovoltaik Solarthermie

Legende

Wirmebedarfsdeckung
bei Teilsanierung bis 2030 mit

1 Erdwarmesonde

[ 7] 2 Erdwarmesonden
- 3 oder 4 Erdwarmesonden
:' Gebaude

:’ Straenverkehr

I:I Oberlauchringen-Grundstrale
I:] Neubaugebiet Lauffenmuhle

I:l Unterlauchringen-Sud
B ‘> I:] Unterlauchringen-Nord

4 |:] Unterlauchringen-Nordost
’ : I:] Oberlauchringen-Nord

|:| Oberlauchringen-Sud (Altdorf)
[T overlauchringen-Grundstratte

- Bahnverkehr

Flurstiick

Wind Erdwarme

Abwarme Umweltwarme

0 290
Meter

WS |
WJ{*E badenovani it
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Die Ermittlung von Energiepotenzialen erfolgt tber zugangliche S
Informationsquellen und durch eigene Berechnungen badenovaneTze

Photovoltaik Solarthermie

Wind

Abwarme

11.07.2023
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Zuverldssig und vor Ort

Ergebnisse der Potenzialanalyse
Luft/Wasser WPPotenziale

Potenzialanalysen
y Ca. 30, 5WhWarme (56% von HM/Arme)

e — =
B =l S || Kommunale Wiarmeplanung
/ E‘X/\////‘ Lauchringen

NS [l === Tl T T Ao R s "_';7 —"""_ || Fernwdrme-Eignungsgebiete

Legende
Luft-/Wasser-WP
Anschluss_KW_2030
|| ] o0-o

| | o.10-50
| 50-80
[ 80-100
] 10,0- 16,0
|l [ 160-250
B > - 20

Gebaude

: StraRenverkehr
:] Oberlauchringen-Grundstrafte
I:l Neubaugebiet Lauffenmiihle

|:, Unterlauchringen-Std

{ |:] Unterlauchringen-Nord
> [:] Unterlauchringen-Nordost
\ :‘ Oberlauchringen-Nord

{] E Oberlauchringen-Sud (Altdorf)
|:' Oberlauchringen-Grundstrae

- Bahnverkehr

Flurstick

Erdwarme

Umweltwarme
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Die Ermittlung von Energiepotenzialen erfolgt Gber zugangliche
Informationsquellen und durch eigene Berechnungen badenovaneTze

Zuverldssig und vor Ort

‘ﬁ H,J 1 x ‘ - = = 2 Ergiebigkeit {vereinfacht)
— \1 m-mzh 4—} J : ) / . Lockergestein - sehr hoch
1= 3 . . Lockergestein - hoch
Lockergestein - mittal
- mabig
Lackergsstsin - gering bis sshr gering
. Festgestein - sshr hoch
. Festgestein - hoch
Festgestein - mittel
Festgestein - malig
Festgestein - gering bis sehr gering
Locker-/Festgestein - malig

Locker-/Festgestein - gering bis sehr

WP-Entnahmebrunnen
(max. 18 m)

Quelle: ISONG BW

Basiskarte: Vektor v [¥ Basiskarte in Vordergrund [ Relief | MaBstab: 1 1:20.000 ¥ Projektion: ETRS89-UTM32N Vv XY: 451317, 5278447
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Arbeitspaket 3- Zielszenario badenovanerae

Zuverldssig und vor Ort

3. Entwicklung Zielszenario 2040
D o <o

Wie entwickelt sich der Verbrauch?

Welche Potenziale werden genutzt?

11.07.2023 Lauchringen Birgerveranstaltung



Bilanzen: Warmeverbrauch in Lauchringen badenovanerae

Zuverldssig und vor Ort

88.042 MWh/a Warme in 2019 6 %) 93.621 MWh/a Warme in 2013

W Erdgas W Erdgas

= Heizdl W Heizol

. Heizungsstrom
Heizungsstrom

44% 46% KWK und sonstige Energietrager
KWK und sonstige Energietrager
Energieholz
Energieholz
B Sonstige erneuerbare

m Sonstige erneuerbare Energietrager Energietrager

badenovaNETZE 2023 bnNETZE 2022
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Bilanzen: Gesamtenergieverbrauch in Lauchringen

170.766 MWh/a Energie in 2019 11,6 %)

30,8%

19%J

16%

M Erdgas

m Heizodl

B KWK-/ Fernwirme

M Sonstige fossile Warme

M Erneuerbare Warme

Strom

Kraftstoff

badenovaNETZE 2023

badenovarieTzE

Zuverldssig und vor Ort

193.150 MWh/a Energie in 2013

11.07.2023

27%_

26%_~

MW Erdgas

m Heizol

B Sonstige fossile Warme

M Erneuerbare Warme

Strom

Kraftstoff

bnNETZE 2022
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Bilanzen: TH&missionen in Lauchringen

52.026 t THG Emissionen in 20127 %)

badenovarieTzE

Zuverldssig und vor Ort

71.223 t THG Emissionen in 2013

30%—/

M Erdgas

m Heizol

M Sonstige fossile Warme

H Erneuerbare Warme
Strom

B Kraftstoff

badenovaNETZE 2023

45% _~

0,4%

16%

M Erdgas

H Heizél

B Sonstige fossile Warme

M Erneuerbare Warme

Strom

B Kraftstoff

bnNETZE 2022
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Energietragerpotenziale fur die Fernwarmreignungsgebiete badenovanso

Zuverldssig und vor Ort

A Sanierungsquote 2 % ab 2028

10 MW - 9,7GWha - 2.433tCQa - 40% > 20 Jahre
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