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Gemeinde Lauchringen
Landkreis Waldshut

Satzungen

Uber den Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB
und die Ortlichen Bauvorschriften

,Parkhaus Ortsmitte / Arztehaus*

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und der §§ 1 ff. der Baunutzungsver-
ordnung (BauNVO), des § 74 der Landesbauordnung Baden-Wurttemberg (LBO BW)
und des § 4 der Gemeindeordnung fur Baden-Wurttemberg (GO BW) hat der Gemein-
derat der Gemeinde Lauchringen den Bebauungsplan der Innenentwicklung und die
zugehodrigen Ortlichen Bauvorschriften mit der Bezeichnung

"Parkhaus Ortsmitte / Arztehaus"
Am 22.09.2016 jeweils als Satzung beschlossen:

§1

Rechtsgrundlagen

1. Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(BGBI. | S. 2414), zuletzt gedndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Okto-
ber 2015 (BGBI. 1S. 1722) - BauGB

2. Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundsticke (Baunutzungsverordnung)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt
gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. | S. 1548) m. W. v.
20.September 2013 - BauNVvVO

3. Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und die Darstellung des Plan-
inhalts (Planzeichenverordnung) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991, 1S. 58, BGBI. |l
213-1-6); zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.Juli 2011 (BGBI. I, S.
1509) m. W. v. 30.07.2011 - PlanZV

4. Landesbauordnung fir Baden-Wurttemberg in der Fassung der Bekanntmachung
vom 05. Marz 2010 (GBI. S. 358; ber. S. 416), gedndert durch Verordnung vom 25.
Januar 2012 (GBI.S. 65), durch Gesetze vom 16.Juli 2013 GBI. S .209), vom
03. Dezember 2013 (GBI. S. 389) und vom 11. November 2014 (GBI. S. 501) m. W. v.
01.Mdarz 2015 - LBO BW

5. Gemeindeordnung fUr Baden-WuUrttemberg in der Fassung der Bekanntmachung
vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 582, ber. S. 698), zuletzt gedndert durch Gesetz vom
17. Dezember 2015 (GBI. 2016 S. 1) m.W.v. 15. Januar 2016 - GemO BW

§2

Raumlicher Geltungsbereich der Satzungen

Die Grenze des raumlichen Geltungsbereiches ergibt sich aus der Festsetzung im zeich-
nerischen Teil.

§3

Bestandteile der Satzungen
Der Bebauungsplan besteht aus:
1. dem zeichnerischen Teil M 1 : 500,
2. den Textlichen Festsetzungen



Die Ortlichen Bauvorschriften bestehen aus:
— den Vorschriften im zeichnerischen Teil M 1 : 500,
— den Ortlichen Bauvorschriften in Textform.

BeigefUgt sind:

3. eine Begrindung vom 25.11.2015, ergdnzt zum 07.04.2016 und redaktionell aktuali-
siert zum 06.07.2016, die sich sowohl auf den Bebauungsplan als auch auf die Ortli-
chen Bauvorschriften bezieht,

4. ein unmaBstablicher Auszug aus dem Fladchennutzungsplan der Vereinbarten Ver-
waltungsgemeinschaft Waldshut-Tiengen, Dogern, Lauchringen und Weilheim
(rechtswirksame Fassung vom 28.11.2012) und

5. das Schall-immissionsgutachten des Buros fUr Umweltengineering, Bad Bellingen,
vom 20.11.2015.

§4

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig i.S.v. § 75 LBO handelt, wer den Ortlichen Bauvorschriften vorsatzlich
oder fahrldssig zuwider handelt.

§5

Inkrafftreten

Diese Satzungen treten mit der ortsublichen Bekanntmachung nach § 10 BauGB in
Kraft.

Lauchringen, den

Schauble
BUrgermeister



Gemeinde Lauchringen
Landkreis Waldshut

Bebauungsplan der Innenentwicklung und Ortliche Bauvorschriften
.Parkhaus Ortsmitte / Arztehaus"

Begrindung

ANLASS FUR DIE PLANAUFSTELLUNG / VERFAHREN

Die Gemeinde Lauchringen hat in den vergangenen Jahrzehnten erhebliche An-
strengungen zur Attraktivierung des Ortskerns unternommen.

Im Umfeld der katholischen Herz-Jesu-Kirche befinden sich nicht nur das Pfarrhaus
und das neue Pfarrgemeindehaus, sondern auch wichtige Infrastuktureinrichtun-
gen der Gemeinde, wie Kindergarten, Schule und die Sport- und Gemeindehalle.

DarUber hinaus hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren den unmittelbar
sUdlich an das Plangebiet angrenzenden Bereich an der HauptstraBe ansprechend
gestaltet und ergénzend zu den bereits bestehenden Betrieben neue Ladenge-
schafte und Dienstleistungsbetriebe angesiedelt. Derzeit entsteht dort ein neues
Arztehaus mit mehreren Facharztpraxen.

Um die Parkierungssituation insgesamt zu verbessern, zu ordnen und die angren-
zenden Wohngebiete im Umfeld der Ortsmitte und der HauptstraBe vom Parkplatz-
Suchverkehr zu entlasten, beabsichtigt die Gemeinde, in zentraler Lage ein neues,
gut anfahrbares &ffentliches Parkhaus mit ca. 145 Pl&tzen auf halbgeschossig ver-
sefzten Parkierungsebenen zu errichten und selbst zu betreiben. Zu diesem Zweck
konnte Sie in unmittelbarer Nachbarschaft der katholischen Kirche ein bisher zu
Wohnzwecken genutztes GrundstUck unmittelbar an der L 163 erwerben und das
Einvernehmen mit der Kirchengemeinde herstellen.

Der Gemeinderat hat daher in &ffentlicher Sitzung vom 03.12.2015 den Beschluss zur
Aufstellung eines Bebauungsplans gefasst um eine planungsrechtliche Grundlage
fOr das geplante kommunale Parkhaus zu schaffen.

Da die rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, wird ein Bebauungsplan der
Innenentwicklung gem. § 13a (1) Nr.1 BauGB mit zugeordneten Ortlichen Bauvor-
schriften unter dem Namen ,Parkhaus Ortsmitte/ Arztehaus* durchgefihrt.

Ebenfalls in der &ffentlichen Sitzung vom 03.12.2015 hatte der Gemeinderat dem
Entwurf zugestimmt und beschlossen, den Bebauungsplan gem. § 13a (1) Nr.1
BauGB im beschleunigten Verfahren ohne DurchfUGhrung einer Umweltprifung
nach § 2 (4) BauGB aufzustellen, von einer frhzeitigen Unterrichtung und Erorte-
rung nach §3 (1) und § 4 (1) BauGB abzusehen sowie eine Auslegung gem.
§ 3 (2)BauGB und eine Beteiligung der berGhrten Behdrden und sonstigen Trdgern
offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB durchzufUhren.

Aufgrund der geschilderten Ausgangslage und der Ortsbezogenheit der planungs-
rechtlichen Aufgabenstellungen standen Planungsalternativen im hier vorliegen-
den Bebauungsplan-Verfahren nicht zur Diskussion.

Die im ersten Beteiligungsverfahren vorgebrachten Anregungen des Regierungs-
prasidiums (Ausweisung eines kombinierten Geh- und Radwegs an der SUdseite der
L 136; Freihaltung von definierten Sichtfeldern) haben zu einer Plandnderung ge-
fOhrt.



Das Baufenster fUr das Parkhaus wurde in diesem Zusammenhang in Abstimmung
mit dem ErschlieBungsplaner um ca. 0,70m nach Siden und um ca. 0,75 m nach
Westen verschoben.

Die vom Bauordnungsrecht abweichenden, zuldssigen geringeren MaBe der Tiefe
der Abstandsfléchen wurden nicht nur auf der Grundlage von § 74 (7) LBO gere-
gelt, sondern gleichlautend auch als Textliche Festsetzungen auf der Grundlage
des § 9 (1) Nr. 2a BauGB in den Bebauungsplan aufgenommen.

Der gednderte Bebauungsplan wurde gemdB Beschluss des Gemeinderats vom
07.04.2016 erneut Uber den Zeitraum vom 24.04. 2016 bis einschlieBlich 27.05.2016
offengelegt; die Behdérden und sonstigen Trager &ffentlicher Belange wurden er-
neut beteiligt.

Nachdem die in diesem erneuten Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellung-
nahmen keine Auswirkungen auf den Planinhalt hatten, konnte der Gemeinderat
den Bebauungsplan der Innenentwicklung und die Ortlichen Bauvorschriften
~Parkhaus Ortsmitte / Arztehaus* in &ffentlicher Sitzung am 22.09.2016 als Satzung
beschlieBen.

GROSSE, LAGE UND ABGRENZUNG DES PLANUNGSGEBIETS

Das Planungsgebiet liegt unmittelbar stdlich der LandesstraBe L 163 und reicht bis
zur HebelstraBe bzw. bis zu den GrundstUcken der FlurstGcke Nummer 78/1 bis 78/4.
Die Abgrenzung ist dem Planteil des Bebauungsplans M 1 : 500 zu enthnehmen.

Das Plangebiet umfasst eine FiGiche von unverédndert ca. 83,0Ar

Davon entfallen auf;:

Offentliche ErschlieBungsfldchen
(kombinierter Geh- und Radweg an der SUdseite der L 163) ca. 3.0 Ar

Fldche fUr Gemeinbedarf gem. § 9 (1) Nr. 5 BauGB
incl. 10 &ffentlicher Stellpl&tze und eines neuen offent-
lichen VerbindungsfuBweges von der JahnstraBe zur L 163 ca. 80,0 Ar

FLACHENNUTZUNGSPLAN

Im rechtswirksamen Fldchennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft Waldshut-Tiengen, Dogern, Lauchringen und Weilheim, Stand: 28.11.2012, ist
das Plangebiet Uberwiegend als FiGdche fur Gemeinbedarf fUr Kirchen und kirchli-
che Einrichtungen und im &stlichen Bereich mit dem abzubrechenden Wohnge-
bdude als Allgemeines Wohngebiet dargestellt.

Der Bebauungsplan der Innenentwicklung ,,Parkhaus Ortsmitte/Arztehaus* ist inso-
weit aus dem rechtswirksamen Fldchennutzungsplan entwickelt; der FNP ist gemans
§ 13a (2) Nr.2 BauGB auf dem Wege der Berichtigung anzupassen.

Der aktuelle Auszug aus dem Fldchennutzungsplan, M ca. 1 :5.000 ist dem Bebau-
ungsplan beigefigt.

BEBAUUNG / GESTALTUNG

Es handelt sich um ein bereits weitgehend bebautes Gebiet. Das zuldssige Mal3 der
baulichen Nutzung (Uberbaubare Fldche, Geschossigkeit, Gebdudehdhe) orientiert
sich weitgehend am Bestand, soweit es die Kirche und die anderen bestehenden
kirchlichen und sozialen Einrichtungen betrifft.

Die Umwandlung eines bisherigen Wohngrundstucks in eine Fldche fir Gemeinde-
darf fUr das geplante o6ffentliche Parkhaus ergibt sich aus den stadtebaulichen



Zielvorstellungen der Gemeinde fur die weitere Entwicklung der Ortsmitte; auch im
Hinblick auf dessen Versorgungsfunktion fUr Lauchringen.

Durch entsprechende Festsetzungen und Regelungen (Zufahrtsregelung, Hohenbe-
schrénkung, Dachbegrinung, einfassende Bepflanzung) wird dafir Sorge getro-
gen, dass das Parkhaus trotz des Geb&udevolumens stddtebaulich vertréaglich wird,
zwischen dem Kirchengebdude und den angrenzenden Wohngebduden vermittelt
und sich insoweit einfOgt.

Das geplante Projekt fur das kommunale Parkhaus entspricht dem vorliegenden
Bebauungsplan der Innenentwicklung und den Ortlichen Bauvorschriften.

Die Ortlichen Bauvorschriften zu maBgeblichen Gestaltungsdetails, u. a. zu Dach-
formen und Dachbegrinung, aber auch zur Fassadengestaltung und zu Standpl&i-
zen von Abfallbehdltern, sollen eine Einbindung des Vorhabens in das Ortsbild si-
cherstellen.

Das betrifft insbesondere auch die Werbeanlagen und die von ihnen ausgehenden
Wirkung auf angrenzende Verkehrsfldchen und Gebdude.

Neue Niederspannungs- und Telekommunikationsleitungen sind zu verkabeln. Frei-
leitungen entsprechen weder dem zeitgemdBen Standard noch den gestalteri-
schen Zielvorstellung der Gemeinde Lauchringen fur die Ortsmitte und das Umfeld
der katholischen Kirche.

ERSCHLIESSUNG

Die ErschlieBungsplanung wurde vom BUro Ernst Kaiser, Waldshut, erarbeitet und
bereits mit dem Regierungsprdasidium Freiburg abgestimmt.

Die Anbindung des neuen Parkhauses fur PKW erfolgt ausschlieBlich Uber die be-
stehende L 163 (die frUhere BundesstraBe B 34), auf der eine zusatzliche Aufstellfla-
che fUr Linksabbieger eingerichtet wird. Hierzu sind keine baulichen MaBnahmen
erforderlich; neue Markierungen reichen aus.

FUr FuBgdnger ist ein direkter Zu- und Ausgang Uber ein Treppenhaus an der Hebel-
straBe vorgesehen; von dort aus sind alle &ffentlichen und privaten Infrastrukturein-
richtungen auf kurzem, direktem Wege zu erreichen.

Die bestehende FuBwegbeziehung zwischen der Ecke JahnstraBe / HebelstralBe
und der L 163 bzw. der Kirche bleibt grundsatzlich erhalten, der Weg wird nur etwas
weiter nach Westen verschoben.

Die Abwasserbeseitigung kann ebenso wie die Wasserversorgung Uber neue An-
schlUsse an die bestehenden Leitungsnetze sichergestellt werden.

Die Versorgung mit anderen Medien ist ebenfalls Uber eine Erweiterung der beste-
henden Netze maglich.

ART DER NUTZUNG
Der rédumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde wie folgt festgesetzt:

Flache fur Gemeinbedarf gemdaB § 9(1) Nr.5 BauGB

for:

* Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebdude und Einrichtungen,
* sozialen Zwecken dienende Gebdude und Einrichtungen,

* kulturellen Zwecken dienende Gebdude und Einrichtungen,

* zugeordnete ErschlieBungs- und Grunfladchen,

* zugeordnete Nebenanlagen und -einrichtungen sowie



e ein offentliches Parkhaus mit zugeordneter Zu- und Ausfahrtsrampe zur L 163.

Verkehrsflachen gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB

Es handelt sich um den einbezogenen Teil des bestehenden FuBwegs mit einer
Aufweitung fUr einen angelagerten Radweg an der SUdseite der L 163 und den
neuen offentliche VerbindungsfuBweg zwischen der Jahn- bzw. HebelstraBe und
der L 163.

MASS DER NUTZUNG

Ein zul&ssiges MaB der Nutzung wird nur fur den Bereich des geplanten Parkhauses
festgesetzt; im Ubrigen Teil der Fladche fur Gemeinbedarf richtet sich die entspre-
chende Beurteilung nach § 34 BauGB; maBstabsgebend ist dabei u.a. das Kir-
chengebdude als weithin sichtbares, auch stddtebauliches Wahrzeichen.

Das zul@ssige MaB der Nutzung fUr das Parkhaus ergibt sich aus:

e der maximal zuldssigen Grundfldche (GR), die der im Planteil M 1:500 durch Bau-
grenzen definierten Gberbaubaren Flache entsprichf,

e der Bauweise entsprechend dem Planeintrag und
e der maximal zuldssigen, bereichsweise gestaffelten Gebdudehohe (Gh) in m.

Als Bauweise wird die offene Bauweise (0) gem. § 22 (2) BauNVO festgesetzt.

Die maximal zulassigen Gebaudehohen (Gh) sind in drei Zonen gegliedert und auf
die dem Parkhaus vorgelagerten Gehweghinterkanten an der L 163 bezogen.

Die jeweilige Gebdudehdhe bemisst sich von der Gehweghdhe vor dem beftref-
fenden Gebdudeteil bis zur Oberkante des hdéchsten Bauteils in der betreffenden
Hobhenzone des Parkhauses.

Die maximale Gebaudehohe kann mit untergeordneten technischen Aufbauten
wie Aufzugsmaschinenraum, LUftungsaggregat o0.4. bis zu 1,50 m Uberschritten
werden.

Vom Bavordnungsrecht abweichende MaBe der Tiefe der Abstandsflachen

Soweit die Ausnutzung des im Planteil des Bebauungsplans festgesetzten Baufen-
sters und der Zonierung der Geschossigkeit geringere als die nach § 5 (7) LBO vor-
geschriebenen AbstandsmaBe ergibt, sind diese geringeren Abstandsfldchen so-
wohl planungsrechtlich auf der Grundlage des § 9 (1) Nr. 2a BauGB als auch bau-
ordnungsrechtlich gemdaB § 74 (7) LBO zuldssig bzw. ausreichend. Vgl. die Textli-
chen Festsetzungen und die Ortlichen Bauvorschriften ,,Parkhaus Ortsmitte / Arzte-
haus".

Nebenanlagen iS.v. § 14 (1) und (2) BauNVO kdnnen ausnahmsweise auch dann
zugelassen werden, wenn sie im Planteil M 1 : 500 nicht dargestellt sind.

DarUber hinaus enthdlt der Bebauungsplan aus Grinden der Verkehrssicherheit
Festsetzungen zu Tiefgaragen, Garagen und Stellplatzen gem. § 12 BauNVO.

Aus Grunden der Verkehrssicherheit wurden befahrbare Anschlusse des Parkhauses
an offentliche Verkehrsfldchen (HebelstraBe und L 163 auBerhalb der geplanten
Parkhaus- Zu- und Ausfahrt) gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB ausgeschlossen bzw. ein ent-
sprechendes Zufahrisverbot erlassen.

BEURTEILUNG DER LARM-IMMISSIONSSITUATION

Um die Ladrmauswirkungen des geplanten neuen Parkhauses auf die schutzwurdige
Umgebung beurteilen und in die Abwdagung einstellen zu kbnnen, hat die Gemein-
de eine Schallprognose beim Buro fur Umwelt-Engineering, Bad Bellingen, in Auf-
tfrag gegeben.



Das Gutachten wurde am 20.11.2015 vorgelegt und kommt zu folgendem Ergebnis:

Das Vorhaben ist grundsatzlich unproblematisch, sofern — wie geplant — die &stliche
und die sudliche AuBenwand des Parkhauses zwischen der 6stlichen Gebdude-
ecke und dem zentralem Treppenhaus in Massivbauweise ohne Offnungen herge-
stellt werden und die sUdliche AuBenwand des Parkhauses zwischen dem zentralen
Treppenhaus und der westlichen Gebdudeecke mit einem Material verkleidet
werden, das eine Ddmmwirkung von mindestens 5 dB(A) entfaltet.

Festsetzungen Uber die einzuhaltenden Ddmmwerte der maBgeblichen AuBen-
wdande des Parkhauses (SchallrGckhaltewerte / Rw-Werte gem. Seite 3 des Gutach-
tens) wurden in den Plan- und in den Textteil des Bebauungsplans aufgenommen.

Nach Mitteilung des Gutachters vom 19.04.2016 hat die geringfUgige Verschiebung
des Baufensters fUr das geplante Parkhaus keine relevanten Auswirkungen auf die
Immissionssituation, sofern die bereits festgesetzten SchallschutzmaBnahmen Be-
standteil der Textlichen Festsetzungen bleiben.

ABWAGUNG ZUM UMWELTSCHUTZ / ZUGEORDNETE MASSNAHMEN

Der Bebauungsplan ,,Parkhaus Ortsmitte/Arztehaus” wird entsprechend dem Be-
schluB des Gemeinderats Lauchringen vom 03.12.2015 gem. § 13a (1) Nr. 1 BauGB
als sog. Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren ohne
DurchfUhrung einer Umweltprifung aufgestellt.

Die Voraussetzungen des § 13a (1) Nr. 1 BauGB liegen vor: Es handelt sich um die
planungsrechtliche Uberformung eines bereits Uberwiegend bebauten Bereichs im
innerdrtlichen Kontext. Der dort genannte Schwellenwert von 20.000 m? festgesetz-
ter Grundfladche wird mit den hier vorliegenden ca. 8.300 m? PlangebietsgréBe
deutlich unterschritten.

Durch den Bebauungsplan wird auch keine Zuldssigkeit von Vorhaben begrindet,
die einer Pflicht zur DurchfUhrung einer Umweltvertraglichkeitspriofung unterliegen.
FFH- Gebiete oder Europdische Vogelschutzgebiete sind keinesfalls betroffen.

Ein Umweltbericht wird daher gemdaB § 13 (3) BauGB nicht vorgelegt, es wird auch
von der Angabe nach §3 (2) Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Infor-
mationen verfugbar sind, abgesehen sowie von der zusammenfassenden ErklGrung
nach § 6 (5) Satz3 und § 10 (4) BauGB.

Dennoch wurden die dkologischen Belange in die Abwagung eingestellt, aufbau-
end auf den folgenden Aussagen zur Eingriffssituationi. S. v. § 1a BauGB.

Ausgangspunkt ist die vorgefundene Situation:

Betroffen sind weder eine Biotopfldche i.S.v. § 34 BNatSchG, noch ein anderweitig
unter Schutz stehender oder dkologisch hochwertiger Bereich.

Die zur Uberbauung und ergdnzenden privaten ErschlieBung vorgesehenen Grund-

stUcke sind derzeit bereits weitgehend bebaut und versiegelt.

Die mit dem neuen Bebauungsplan zusatzlich zuldssigen Eingriffe sind vergleichs-

weise gering:

» Die bestehenden o&ffentlichen ErschlieBungsflachen (StraBenflachen, FuB- und
Radwege und Verkehrsgrunfldchen) werden gegenuber dem bereits bisher zu-
lassigen Umfang nur um den an den Gehweg an der L 163 angelagerten Rad-
weg, um die Verlegung des FuBwegs zwischen der JahnstraBe und der L 163 und
um die neuen &ffentlichen Stellpldtze an der JahnstraBe geringfUgig (d. h. um
155+ 77 + 153 m?2 = 385 m?) erweitert.



= Anstelle des bestehenden (baurechtlich noch auf ca. 220 m? Grundfldche incl.
Nebenanlagen und Garagen erweiterungsfahigen) Wohngebd&udes kann auf
dem GrundstUck Flurstick Nr. 81/2 ein Parkhaus mit maximal 1.370 m? Grundfl&-
che errichtet werden. Eine zusatzliche Versiegelung der bereits im FNP dargestell-
ten Fldche fUr Gemeinbedarf in der GréBenordnung der geplanten Zu- und Aus-
fahrt des Parkhauses mit ca. 250 m? wére voraussichtlich nach § 34 BauGB auch
zuldssig gewesen.

Die Eingriffsbilanz stellt sich unter diesem Aspekt wie folgt dar:

Bodenversiegelung/Wasserhaushalt
* Zus@tzliche ErschlieBungsfl&chen ca. 385m?

e zus@tzlich Uberbaubare Fladche des

Parkhauses, im Vergleich zum Eingriffs-

Potenzial des Wohnungsbaugrundsticks ca. 1.150 m?
* Summe der Flacheninanspruchnahme ca. 1.535m?

Flora/Fauna

Die GrundstUcke im Plangebiet sind bereits weitgehend bebaut und versiegelt; das
nach der rechtswirksamen Fassung des Fldchennutzungsplans bzw. § 34 BauGB zu-
lassige MaB der Nutzung wurde noch nicht ausgeschopft.

Die Grunflachen beim bisherigen Wohnhaus wurden als Ziergarten genutzt; schit-
zenswerte Pflanzenarten sind nicht betroffen; mit dem Neubau des Parkhauses ent-
fallen lediglich einzelne B&dume, Uberwiegend Nadelgehdlze. Daher ist eine Erfas-
sung der vorhandenen Flora nicht relevant und auch nicht erforderlich.

Wegen der aktuellen Nutzung, der bereits erreichten Intensitt der Bodenversiege-
lung, und der Lage unmittelbar angrenzend an bestehende Gewerbebetriebe,
gemischt genutzte Quartiere und 6ffentliche ErschlieBungsfléchen kann auch un-
terstellt werden, dass keine schitzenswerten Tierpopulationen betroffen sind. Es lie-
gen auch keine Anhaltspunkte oder gar Kenntnisse fur das ortliche Vorkommen
derartiger Arten vor.

Daher werden im hier vorliegenden Fall (Punktuelle Intensivierung der Nutzung in
einem bereits bebauten Gebiet) auch keine Artenschutzrechtlichen Eingriffsermitt-
lungen durchgefihrt.

Klimatische Auswirkungen

Die aus dem neuen Parkhaus resultierenden potentiellen klimatischen Auswirkun-
gen sind — u.a. wegen der fUr das Parkhaus festgesetzten Dachbegrinung - als e-
her gering einzustufen.

Die Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans der Innenentwick-
lung ,,Parkhaus Ortsmitte/Arztehaus” gem. § 13a (2) Nr. 4 BauGB zu erwarten sind,
gelten jedoch als im Sinne des § Ta (3) Satz 5 BauGB vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt oder zuldssig. Ein Ausgleichsbedarf besteht daher nicht.

Gleichwohl werden im Bebauungsplan MaBnahmen zur Minimierung bzw. zur Kom-
pensation der Eingriffe festgesetzt. Die MaBnahmen sollen auch zur harmonischen
Einbindung der Bebauung in die bestehenden Strukturen beitragen:

- Festsetzung von DachbegrinungsmaBnahmen,
- Bepflanzung im Umfeld des Parkhauses; Empfehlung fUr heimische Gehdlze,
- Wiederverwendung von Oberboden bei Neubauvorhaben,

- Versickerung von Niederschlagswdassern bei der Neuanlage privater Parkie-
rungs- und Freifldchen (Erhalt der Grundwasser-Neubildungsrate).



10. REALISIERUNG

Die Gemeinde ist bereits EigentUmerin der maBgeblichen Grundsticke im Plange-
biet.

Der Bau des Parkhauses soll unmittelbar nach Rechtskraft des hier vorliegenden
Bebauungsplans der Innenentwicklung durchgefUhrt werden.

Eine Refinanzierung der Bau- und Betriebskosten fUr das Parkhaus kann Uber die
Vermietung der Stellplatze erreicht werden.

Das Landratsamt Waldshut hatte im ersten Beteiligungsverfahren darauf hingewie-
sen, dass nach aktuellen Bodenuntersuchungen in den Niederterrassenschottern
des Plangebiets geologisch bedingt erhbhte Arsengehalte auftreten kdnnen, die
eine uneingeschrénkte Verwertung des bei den BaumaBnahmen anfallenden
Erdaushubs nicht zulassen.

Es wird daher empfohlen, die konkrete Belastungssituation im Plangebiet frGhzeitig
durch reprasentative Untersuchungen zu ermitteln. Dadurch kénnen Verwertungs-
und Entsorgungswege frUhzeitig festgelegt und Bauverzogerungen vermieden
werden.

Stand:
Satzungsbeschluss
vom 22.09.2016

Erarbeitet zum 03. 12. 2015,

erganzt zum 07.04. 2016 Lauchringen, den

LORRACHER STADTBAU-GmbH
pPa.

UJ . Awut
(Schauble)

W. Arens, Dipl. Ing. BUrgermeister



Gemeinde Lauchringen
Landkreis Waldshut

Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB
~Parkhaus Ortsmitte / Arztehaus*

Textliche Festsetzungen

In Ergénzung zur Planzeichnung im zeichnerischen Teil M 1 : 500 setzt der Bebauungsplan
der Innenentwicklung gem. § 13a (1) Nr. 1 BauGB ,,Parkhaus Ortsmitte / Arztehaus" fol-
gendes fest:

.  PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1.1 Art der baulichen Nutzung / zulassige Nutzungen
Der rdumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird festgesetzt als:

1.1. Flache fir Gemeinbedarf gemdaB § 9 (1) Nr.5 BauGB
for:
* Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebdude und Einrichtungen,
* sozialen Zwecken dienende Gebdude und Einrichtungen,
* kulturellen Zwecken dienende Gebd&ude und Einrichtungen,
e zugeordnete ErschlieBungs- und Grunfldchen
* zugeordnete Nebenanlagen und -einrichtungen sowie

e ein o&ffentliches Parkhaus mit zugeordneter Zu- und Ausfahrisrampe zur
L 163.

1.2.  Verkehrsflachen gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB

Es handelt sich um den einbezogenen Teil des bestehenden Gehwegs an der
SUdseite der L 163 mit einer Aufweitung zu einem kunftigen kombinierten Geh-
und Radweg.

1.2 Zulassiges MaB der baulichen Nutzung

Das zul@ssige MaB der baulichen Nutzung wird ausschlieBlich fur das geplante neue
Parkhaus festgesetzt, und zwar:

» durch die maximal zuldssige Grundfl&dche (GR), die sich aus der im Planteil fest-
gesetfzten Uberbaubare Flache (dem Baufenster) ergibt, und

= durch maximale Gebdudehohen.

2.1.  Uberbaubare Grundstiicksflichen gem. § 23 BauUNVO

FUr den Bereich des geplanten offentlichen Parkhauses sind die Uberbaubao-
ren GrundstUcksfldchen im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans durch
Festsetzung von Baugrenzen bestimmt.

2.2. Vom Bavordnungsrecht abweichende MaBe der Tiefe der Abstandsflachen
gem. § 9 (1) Nr. 2a BauGB

Soweit die Ausnutzung des im Planteil des Bebauungsplans festgesetzten Bau-
fensters und der Zonierung der Geschossigkeit geringere als die nach § 5 (7)
LBO vorgeschriebenen AbstandsmaBe ergibt, sind diese geringeren Ab-



standsfldchen zuldssig bzw. ausreichend (vgl. auch Ziffer 1 der Ortlichen Bau-
vorschriften).

2.3. Die maximalen Hohen des neuen Parkhauses
sind in drei Zonen gegliedert und auf die dem Parkhaus ndchstliegenden
Gehweg-Hinterkanten an der L 163 bezogen.

Die jewellige Gebdudehdhe bemisst sich von der Gehweghdhe in der Mitte
des der StraBe ndchstgelegenen Gebdudeteils bis zur Oberkante des hdchs-
ten Bauteils in der betreffenden Hohenzone des Parkhauses.

2.4. Die maximale Gebaudehohe kann innerhalb der im Planteil angegebenen
Hbhenzonen jeweils mit untergeordneten technischen Aufbauten wie Auf-
zugsmaschinenraum, Luffungsaggregat 0.4. ausnahmsweise bis zu 1,50 m
Uberschritten werden.

Bauweise gem. § 22 BauNvVO
Als Bauweise wird fUr das Parkhaus die offene Bauweise (o) festgesetzt.

Nebenanlagen
Nebenanlagen i.S.v. § 14 BauNVO kénnen im gesamten Baugebiet zugelassen wer-
den.

Garagen und Stellplatze gem. § 12 BauNVvVO
AnschluB anderer Flachen an die Verkehrsflachen gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB

5.1.  Das geplante Parkhaus ist nur innerhalb der Gberbaubaren FlGdche zul&ssig.

Anderweitige ebenerdige Garagen und Tiefgaragen kénnen auch auBerhalb
der Uberbaubaren FlGdche innerhalb der gesamten Flache fir Gemeinbedarf
zugelassen werden.

5.2. Offentliche Stellplétze sind nur zuldssig innerhalb der Uberbaubaren Fldchen
und innerhalb der im Planteil zu diesem Zweck festgesetzten Stellplatzflachen.

5.3. In den im zeichnerischen Teil gekennzeichneten Bereichen sind befahrbare
Anschlisse an offentliche Verkehrsflachen nicht zul&ssig (Zufahrts- und Aus-
fahrtsverbot entlang der L 163 auBerhalb der Zu- und Ausfahrtsrampe des
Parkhauses sowie an der HebelstralBe).

Schallschuiz gegen Larm-Immissionen des Parkhauses
und des daraus induzierten Verkehrs gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB

(Fldchen fUr besondere Vorkehrungen zum Schutz vor schédlichen Umwelteinwir-
kungen gem. BImSchG sowie die zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur
Vermeidung und Minderung solcher Einwirkungen zu treffenden baulichen und sons-
tigen technischen Vorkehrungen)

Entsprechend der AusfUhrungen des Larm-Gutachtens vom 20.11.2015, Seite 3, und
der Kennzeichnung im Planteil des Bebauungsplans sind die AuBenwdnde des Park-
hauses baulich mit folgenden Mindest-Schallddmm-MaBen auszufUhren:

e SUdostseite (gegen das Nachbargrundstick FlurstGck Nr. 81/3):
Rw-Wert: 55 dB(A)

e SUdwestseite (gegen die HebelstraBe):
Ostlicher Teil der AuBenwand bis einschlieBlich Treppenhaus: Rw-Wert: 55 dB(A)
Westlicher Teil der AuBenwand bis zum Treppenhaus: Rw-Wert: 05 dB(A).



.7 Grinordnung sowie MaBnahmen zur Minimierung und zum Ausgleich fir Eingriffe in
den Naturhaushalt gem. § 1a BauGB

Pflanzgebot gem. § 9 (1) Nr. 25a BauGB
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind folgende Pflanzgebote zu reali-
sieren:

Grunflachen an der Nord-, Ost-, und Sudseite des Parkhauses

Die Grunfldchen zwischen dem neuen Parkhaus und der L 163, der Grund-
stUcksgrenze des FlurstGcks 81/3 und der HebelstraBe sind gdrtnerisch anzule-
gen und mit Gehdlzen, Bodendeckern oder Stauden zu bepflanzen.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Dachbegrinung

Das Flachdach des neuen Parkhauses ist extensiv zu begrinen. Ausge-
nommen sind verglaste Treppenhd&user und Vorddcher.

Die Dachbegrinung muss eine durchwurzelbare Aufbaudicke von mindes-
tens 10 cm aufweisen (Gesamtdicke des BegrUnungsaufbaus), so dal
dauerhaft eine geschlossene Vegetationsfldche, bestehend aus Sedum-
Gras-Kraut-Vegetation gewdhrleistet ist  (Sedum-Gras-Kraut-Begrinung
nach FLL-Richtlinie bzw. gemdaB Artenliste RSM 8.1)

Intensivere Begrunungsformen sind zuldssig.

Die Dachbegrinung ist fachgerecht herzustellen und dauerhaft zu unter-
halten. MaBgeblich hierfUr sind die bei der Herstellung geltenden
FLL - Richtlinien fir Dachbegrinung. Bei der Begrinung im Ansaatverfah-
ren muB3 das Saatgut aus regionaler Herkunft stammen.

Ausnahmsweise kann ergdnzend zur Dachbegrinung die Installation von
Photovoltaik- Anlagen zugelassen werden.

Bodenschutz

Bei Neubauvorhaben sind humoser Oberboden (Mutterboden), kultivierfa-
higer Unterboden und Kiesmaterial durch sorgfdltiges Abschieben des
Oberbodens und jeweils getrennten Ausbau von Unterboden und Kiesma-
terial einzeln zu gewinnen. Die Zwischenlagerung der Bodenmaterialien
hat gefrennt zu erfolgen.

AuffUllungen sind weitmaoglichst mit den im Gebiet anfallenden Aushubma-
terialien durchzufUhren, wobei auf den von Bebauung und Versiegelung
freibleibenden Fldchen der vorhandene humose Oberboden abzuschie-
ben, kultivierf&higer Unterboden in lockerer Schittung aufzubringen und
mit maximal 30 cm Oberboden zu bedecken ist. Die aufgefullten Fldchen
sind vor Verdichtung zu schutzen.

Zur AuffUllung der BaugrundstUcke darf jedoch nur unbelastetes Erdreich
verwendet werden.

Uberschissiger humoser Oberboden soll einer sinnvollen Verwendung, ggf.
auch auBerhalb des Bebauungsplangebietes, zugefUhrt werden.

Erg&nzend wird auf die weiter unten folgenden, nachrichtlich Ubernom-
menen Festsetzungen zur Versickerung von Oberfldchenwasser verwiesen.

1.8 Von Bebauung und Nebenanlagen freizuhaltende Sichtflachen
gem. § 9 (1) Nr. 10 BauGB

Die im Planteil festgesetzten Sichtfléchen an der Zu- und Ausfahrt des Parkhauses
sind von baulichen Anlagen, Nebenanlagen und Einfriedungen mit mehr als 0,8 m
Hohe freizuhalten.



1.1

1.2

.3

NACHRICHTLICH UBERNOMMENE FESTSETZUNGEN UND HINWEISE gem. § 9 (6) BauGB

Denkmalpflege

Da im Plangebiet bisher unbekannte archdologische Bodenfunde zutage treten
kdnnen, ist der Beginn von ErschlieBungsarbeiten sowie alle weiteren Erd- und Aus-
hubarbeiten frGhzeitig dem Regierungsprasidium Freiburg, Ref. 26 — Denkmalpflege,
Fachgebiet Archdologische Denkmalpflege schriftlich (per Post, per Fax 0761/208-
3599 oder per E-Mail: referat26@rpf.bwl.de) mitzuteilen.

GemdB § 20 Denkmalschutzgesetz (DSchG) sind auch im weiteren Baufortschritt auf-
tretende Funde (Scherben, Knochen, Mauerreste, Metallgegenstdnde, Graber, auf-
falige Bodenverfarbungen u. é.) umgehend zu melden und bis zur sachgerechten
Dokumentation und Ausgrabung im Boden zu belassen. Mit Unterbrechung der
Bauarbeiten ist ggf. zu rechnen und Zeit zur Fundbergung einzurumen.

Versickerung von Oberflachenwasser (Wassergesetz Baden-Wurttemberg)

— Das auf den Grundsticken anfallende Niederschlagswasser ist — wie im Wasser-
gesetz Baden-WUrttemberg so vorgesehen - grundsatzlich dort zu versickern, so-
fern es nicht in Retentionszisternen zur Brauchwassernutzung gesammelt wird.

— Als Versickerungsanlagen sind nur Fldchen- oder Muldenversickerungen Uber eine
mindestens 30 cm starke belebte Bodenschicht nach ATV - A 138 zuldssig. Die Bo-
denschicht muss mindestens der Qualitdt Z1.1 nach LAGA-Richtlinien entspre-
chen. Es sind jeweils wasserrechtliche Erlaubnisantrdge mit den entsprechenden
Entwa@sserungspldnen Uber das Bauamt der Gemeinde Lauchringen an das Land-
ratsamt Waldshut, FB Umwelt, einzureichen.

— Uber begrinte Mulden versickert werden kdnnen die anfallenden Dachwdsser;
eine Dachbegrinung reduziert den Fldchenbedarf fUr die Versickerung.

DarUber hinaus kdnnen Dachfldchenwdasser auch als Brauchwasser und zur Be-
wasserung von Pflanzfl&chen und Gehdlzen innerhalb der Fldche fur Gemeinde-
darf genutzt werden. Anlagen zur RUckhaltung/ Bewdsserung (Retentionszister-
nen) sind mit Puffervolumen und Einrichtungen zur Teilentleerung auszufUhren.

— Die auf den Grundsticken anfallenden Oberfldchenwdésser auf Platz- und Weg-
fldchen, Fahr- und Parkierungsfldchen sowie Dachfldchenwdsser kdnnen aus-
nahmsweise auch der o6ffentlichen Regenwasserkanalisation zugefGhrt werden
wenn die auf den Betriebsgrundsticken anfallenden Wassermengen dort hach-
weislich nicht versickert werden kénnen.

— neue ebenerdige PKW- Stellplatze sind wasserdurchldssig herzustellen. Es durfen

nur Varianten mit belebter Bodenzone wie Rasengittersteine, Rasenpflaster Schot-
terrasen etc. ausgefUhrt werden.
Ist zu erwarten, dass diese BauausfUhrung fur eine vollstdndige Versickerung des
dort anfallenden Niederschlagswassers nicht ausreicht, kbnnen angrenzend oder
separat Versickerungsmulden oder Fldchenversickerungen mit 30 cm belebtem,
begrunten Oberboden erstellt werden.

Bestehende wasserrechtliche Genehmigungen fUr die Abwasserbeseitigung beste-
hender Gebdude, Anlagen und Einrichtungen bleiben unberGhrt.

Geologisch bedingte Bodenbelastungen (Hinweis des Landratsamts Waldshut)

Das Plangebiet befindet sich im Bereich der Niederterrassenschotter. Nach aktuellen
Bodenuntersuchungen kdnnen in den dortigen Béden geologisch bedingt vor allem
erhdhte Arsengehalte auftreten, die eine uneingeschrankte Verwertung des bei den
BaumaBnahmen anfallenden Erdaushubs nicht zulassen.



Es wird daher empfohlen, die konkrete Belastungssituation im Plangebiet frOhzeitig
durch reprdsentative Untersuchungen zu ermitteln. Dadurch kénnen Verwertungs-
und Entsorgungswege frihzeitig festgelegt und Bauverzégerungen vermieden wer-
den.

1.4 Wasserschutz (Hinweis des Landratsamts Waldshut)
BaumaBnahmen, die tiefer als 8 m in den Untergrund eindringen, kbnnen das
Grundwasser beeintrédchtigen und beduUrfen einer wasserrechtlichen Erlaubnis.

Stand:
Safzungsbeschluss
vom 22.09.2016

Erarbeitet zum 03.12. 2015,

erganzt zum  07.04. 2016 Lauchringen, den

Lorracher Stadtbau- GmbH
pPa.

N . A@M ..
(Schauble )

W. Arens, Dipl. Ing. BUrgermeister



Gemeinde Lauchringen
Landkreis Waldshut

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
Parkhaus Ortsmitte / Arztehaus”

TEXTLICHE VORSCHRIFTEN
gem. § 741BOi. V.mit § 9 (4) BauGB

1. ABSTANDSVORSCHRIFTEN

Soweit die Ausnutzung des im Planteil des Bebauungsplans festgesetzten Baufens-
ters und der Zonierung der Geschossigkeit geringere als die nach § 5 (7) LBO vorge-
schriebenen AbstandsmaBe ergibt, sind diese geringeren Abstandsfldchen gem.
§ 74 (7) LBO zulassig bzw. ausreichend (vgl. auch Ziffer 1.2.2 der Textlichen Festset-
zungen).

2. GESTALTUNG DER GEBAUDE UND BAULICHEN ANLAGEN
Dachform, Dachneigung, AuBenhaut der Gebdaude und baulichen Anlagen

1.1 FUr das Parkhaus festgesetzt sind Flachd&cher mit bis zu 4° Dachneigung.
Ausnahmsweise kdnnen fUr untergeordnete Teile von Gebduden und bauli-
chen Anlagen in Gebdudeform sowie im Bestand auch andere Dachformen
und -neigungen zugelassen werden.

1.2 FUr die Kirche und die Gebdude in ihrem unmittelbaren Umfeld kdnnen Dach-
form und Dachneigung frei gewdahlt werden.

1.3 Kollektoren zur Nutzung der Sonnenenergie sind auf Flachd&chern nur zul&ssig,
sofern eine nach Ziffer 1.7.1.2 der Textlichen Festsetzungen erforderliche Dach-
begrinung nicht entfallt bzw. ebenfalls ausgefthrt wird.

Sie durfen eine Aufbauhdhe von 0,6 m nicht Uberschreiten und mussen von
den Dachrédndern einen Abstand von mindestens 2,0 m einhalten.

1.4 Blendende und grell getdnte Dach- und Wandverkleidungsmaterialien sind
nicht zul@ssig.

3. STANDPLATZE FUR ABFALLBEHALTER

Standplatze fOr Abfallbehdlter mussen innerhalb von Gebduden oder Nebenge-
b&uden angelegt werden.

4. WERBEANLAGEN

4.1 Werbeanlagen sind nur zuldassig

- am Ort der Leistung;

- an den den ErschlieBungsstraBen (SchulstraBe und L 163) zugewandten
Gebdudefassaden;

- im Erdgeschoss oder in der BrUstungszone des ersten Obergeschosses von
Gebduden

- in angemessener GroBe (Orientierungswert: ca. 5% der jewelligen Fassa-
denfléche); die Hbhe von Einzelbuchstaben und Schriftbdndern darf ma-
ximal 0,4 m betragen;

- als (ggf. hinterleuchtete) Einzelbuchstaben oder als Buchstaben-Schrift-
band, oder als Betreiber-Logo,

- in maximal zwei Farben (Konturierung in Schwarz oder Grau und ander-
weitige, bereits existierende Firmenlogos nicht eingerechnet); selbstleuch-
tend oder als angestrahlter fidchiger Werbetréager



4.2 Werbeanlagen mussen so ausgefihrt werden, dass eine Blendwirkung auf die
L 163 ausgeschlossen ist.

4.3 Ausnahmsweise zugelassen werden kénnen:

- ebenerdige Hinweise vor den Gebduden, soweit sie der Verkehrslenkung
dienen und von der StraBenverkehrsbehdrde als sinnvoll angesehen wer-
den;

- indirekte Beleuchtungen.

4.4 Nicht zulassig sind Werbeanlagen

- als Dachaufsatz;

- mit Wechsellicht (Stroboskopeffekt), Himmelsstrahler und periodisch mehr-
fach taglich verdnderbare Werbetransparente. Eine Blendwirkung gegen
die am Gebiet vorbeifGhrende L 163 darf nicht eintreten;

- mit akustischen Effekten sowie Uber AuBenlautsprecher Ubertragene In-
nenraumgerdusche (Musik, Durchsagen 0.4.);

4.5 Ausnahmen von diesen Regelungen kdnnen zugelassen werden, soweit Wer-
beanlagen nur zeitlich befristet bei besonderen Anl&ssen eingesetzt werden.

5. NIEDERSPANNUNGS- UND TELEKOMMUNIKATIONSLEITUNGEN
Neue Niederspannungs- und Telekommunikationsleitungen sind zu verkabeln.

6. AUSNAHMEN UND BEFREIUNGEN

GemdB § 56 (3) LBO kann bei Umbau und Ergédnzung bestehender Gebdude, bau-
licher Anlagen und Freifléchen abweichend von diesen Regelungen entschieden
werden, soweit die angestrebte stddtebauliche und architektonische Qualitét im
Sinne dieser Ortlichen Bauvorschriften und Ziffer 4 der Begrindung gewahrt bleibt
und sonstige offentliche Belange nicht entgegenstehen.

Der Bestandsschutz bestehender Gebdude und Anlagen bleibt unberGhrt.

Stand:
Satzungsbeschluss

vom 22.09.2016 Lauchringen, den

Erarbeitet zum 03.12.2015,
ergénzt zum 07.04.2016

Lorracher Stadtbau- GmbH
PPda.

l/J . Awut
(Schauble )

W. Arens, Dipl. Ing. BUrgermeister
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Zeichenerklarung

Allgemein

%Ill Bestehendes Gebaude

—O— Bestehende Grundsticksgrenze
—*— Entfallende Grundstiicksgrenze

Geplante Grundstucksgrenze

Planungsrechtliche Festsetzungen

K

Art der Baulichen Nutzung
§ 9(1) Nr.1 BauGB, § 1(2) BauNVO

Flache fir Gemeinbedarf gemaf
§ 9 (1) Nr.5 BauGB (Umgrenzung)

Kirchen und kirchlichen Zwecken
dienende Gebaude und Einrichtungen

Sozialen Zwecken dienende
Gebaude und Einrichtungen

Kulturellen Zwecken dienende
Gebaude und Einrichtungen

zugeordnete ebenerdige Stellplatze

offentliches Parkhaus

MaR der Baulichen Nutzung

maximale Grundflache des Parkhauses
vgl. Baufenster/ Textteil ~ § 19 BauNvO

GR

Maximale Hohe der baulichen Anlagen:
§16 (2) Nr. 4 BauNVO

Gebaudehohe des Parkhauses, in

Bauweise,Baugrenzen
§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO

offene Bauweise § 22 (2) BauNvO
nur Parkhaus; vgl. Textl. Festsetzungen

o

=== Baugrenze § 23 (3) BauNVO

Verkehrsflachen g9 (1) Nr. 11 BaucB

Stralienflache
Gehweg, Fulweg

% Zu- und Ausfahrt Parkhaus

& _a « Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

rrrrrr

______

freizuhaltende Sichtflache

Sonstige Planzeichen
L\‘ Offentliche Griinflache am Parkhaus

Darstellung zur besseren Lesbarkeit abweichend von der PlanzV

Larmschutz  §9 (1) Nr. 24 BauGB

Mindest-Schalldamm-Malle der gekenn-
zeichneten AuRenwande des Parkhauses:

|11 Rw-Wert= 5dB(A)
5555 Rw-Wert = 55 dB(A)

(vgl. Gutachten und Textliche Festsetzungen)
A i
24| abzubrechende Gebaude

Grenze des raumlichen
§ 9 (7) BauGB

=7 2 W < DN

]

Geltungsbereiches

m Uber der Gehwegho6he an der L 163

Ortliche Bauvorschriften
§ 74 (1) LBO i. V. mit § 9 (6) BauGB

276/2

Abgrenzung von Bereichen mit unter-
schiedlichem Malf} der baulichen Nutzung

Dachform, Dachneigung
FD Flachdach 0- 4°
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