3. Fertigung

Satzung zur Anderung der in Anlage 1
aufgefiihrten Bebauungspline hinsichtlich

der Zulassung von Dachaufbauten und Zwerchgiebeln

Aufgrund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 8. Dezember 1986 (BGBI.I S. 2253) und § 73 der Landesbauordnung (LBO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 28. November 1983 (GB1.S. 770) in Verbindung mit
§ 4 der Gemeindeordnung fir Baden-Wirttemberg (Gem0) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 3. Oktober 1983 (GBI.S. 577) hat der Gemeinderat der Gemeinde Lauch-
ringen am 11. Juli 1991 die nachstehende Anderung der in der Anlage 1 aufge-
fuhrten Bebauungspline als Satzung beschlossen.
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§1

Gegenstand der Anderung‘

Gegenstand der Anderungssatzung ist die Zulassung_von Dachaufbauten (Dachgaupen)
und Zwerchgiebeln.

Alle iibrigen Festsetzungen der in Anlage 1 aufgefiihrten Bebauungspléne gelten
unverdndert fort.

§2

Inhalt der Anderung

Die in Anlage 1 aufgefiihrten Bebauungsplédne einschlieRlich der geltenden
jeweiligen Vorschriften ber Dachaufbauten und Iwerchgiebeln werden wie folgt
erganzt bzw. ersetzt:

1. Dachaufbauten und Zwerchgiebel sind so zu wahlen und zu gestalten, daR sie
mit der Art des Gebdudes nach Form, MaBstab, Werkstoff, Farbe und Verhdltnis
der Bauweise und der Bauteile miteinander Ubereinstimmen und nicht verun-
staltet wirken.

2. Dachaufbauten sind nur bei einer Hauptdachneigung von mindestens 30 Grad
(Altgrad) zulédssig.

3. Folgende Dachaufbauten sind entsprechend den beigefiigten Systemskizzen
grundsdtzlich zulgssig.

a) Giebelstdndige Gaupen mit Satte]- und Walmdach
Sonderformen: - Dreiecksgaupen (nur bei Satteldach zuldssig)
- Gaupen mit einem Segmentbogendach

b) Zwerchgiebel

c) Schleppgaupen und deren abgewandelte Sonderformen wie Fledermaus- und
Ochsenaugengaupen

d) Andere Lésungen sind im Rahmen von § 3 méglich

e) Allgemeine Bestimmungen:

- Die Gesamtldnge von Einzelgaupen darf die Hilfte der Gebdudeldnge
nicht Uberschreiten.

- Vom Ortgang ist ein Mindestabstand von 2,50 m und zwischen den Gaupen
ein Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten.

- Die Hohe der Gaupen vom AnschluB mit dem Hauptdach bis Oberkante Gesims
gemessen darf 1,25 m nicht iiberschreiten.

- Der Abstand zur Traufe muB mindestens 0,90 m betragen und ist in den
Dachschrédgen zu messen.

- Die Gaupen sind in Material und Farbe wie das Hauptdach oder in Blech
(z.B. Kupfer) einzudecken.
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- Wangen und Stirnflachen sind mit Holz oder einem sonstigen der Farbe
der Dachdeckung angepaBten Material zu verkleiden (z. B. Kupfer).
- Im Ubrigen wird auf die beigefligte Skizze verwiesen.

4. Giebelstdndige Gaupen angezelgt am :
Die giebelstdndigen Gaupen einschlieRlich der Dreiecksgaupen miissen
mindestens die Dachneigung des Hauptdaches aufweisen .2
- Die Firstlinie der giebelstdndigen Gaupen muB senkrecht gemessen

mindestens 0,50 m betragen und muR im Hauptfirst liegen.

5. Zwerchgiebel

- Zwerchgiebel diirfen in ihrer Ldange 1/3 der Gebdudeldnge nicht iiber-
schreiten

- Der Anschnitt des Zwerchgiebeldaches mit dem Hauptdach muB senkrecht
gemessen mindestens 0,50 m unter dem Hauptfirst liegen

- Das Zwerchgiebeldach muB die Dachneigung wie das Hauptdach aufweisen
und ist wie das Hauptdach einzudecken mit demselben Material und der-
selben Farbe

- Im Ubrigen wird auf die beigefligte Systemskizze verwiesen.

6. Schleppgaupen

- Die Schleppgaupen und deren abgewandelte Sonderformen, wie Fledermaus-
und Ochsenaugengaupen miissen eine Mindestdachneigung von 15 Grad (Altgrad)
aufweisen.

- Die Einzelldnge von Schleppgaupen darf die Hilfte der Gebdudelédnge nicht
uberschreiten.

- Der Abschnitt des Schleppgaupendaches mit dem Hauptdach muB senkrecht
gemessen mindestens 0,50 m unter dem Hauptfirst liegen.

Im Gbrigen wird auf die beigefligte Systemskizze verwiesen.

§3

Begriindung der Anderung

Durch die Anderung der Bebauungsplédne soll fiir die Baugebiete die erwiinschte
Nutzung der Dachgeschosse zu Wohnrdumen, in Abwdgung mit der Gestaltung des
Ortsbildes, ermoglicht werden. Sie dient der stédrkeren, wirtschaftlichen
Ausnutzung vorhandener Bausubstanz und damit dem sparsamen Land-Neuverbrauch.

§4

Sonderregelungen

In begriindeten Ausnahmefillen kann von den Vorgaben dieser Satzung abgewichen
werden.

§5

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig i.S. von § 74 der Landesbauordnung handelt, wer den §§ 1 und 2
dieser Satzung zuwiderhandelt.
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§6
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit der Bekanntmachung iber die Bestdtigung der Rechts-
aufsichtsbehdrde beziiglich der RechtmdBigkeit des Bauleitplanverfahrens
in Kraft.

Lauchringen, den /1. Juli 1991




Anlage 1

Anlage zur Satzung iber die Anderung von genehmigten Bebauungsplanen
hinsichtlich der Zulassung von Dachaufbauten und Zwerchgiebeln

&

Bebauungsplan: Genehhigungsdatum:
1. Am Landvogtweg 1/ Jduli 1965
2. Auf Untermark I. Bauabschnitt 22 ¢°0ktober 1963
3. Eberwiesen 2. duni 1972
4. Greutwiesen 29. Januar 1980
5. Hohrain 1. August 1973
6. Hohrain, Anderung und Erweiterung 16. Februar 1978
/. Hohrain, Anderung und Erweiterung 26. April 1979
8. Holzacker 21. Dezember 1976
9. Im Ried (reine Wohngebiete) 28. August 1967
10. Rainledcker 17. Marz 1965
11. Riedwiesen-Mettlenwiesen 11. Juni 1979

12. Unterstdcken 10. Marz 1972
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